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OSMQ 3/2 пневмораспределители с механическим управлением

EVM230
G1/4

•  Высокий расход (до 1 0 0 0  норм, л/мин)

Технические характеристики
Модель С механическим управлением

Б а з о в о е

и с п о л н е н и е

Р о л и к о в ы й
р ы ч а г

К н о п о ч н ы й
в ы к л ю ч а т е л ь

П о в о р о т н ы й
п е р е к л ю ч .

Т у м б л е р
р ы ч а г

Ломающийся Педаль

Среда Очищенный сжатый воздух с содержанием масла или без него
Присоединительная
резьба

G1/4

Диапазон рабочих 
давлений (МПа)

0~1

Диапазон рабочих 
температур (°С)

5~ 60

П усковы е  уси ли я  и п ерем е щ ен ия

F.O.F. (Н) 52 24 52 32 12 22 65
Р.Т. (мм) 3 6.5 5.5 - - 7 -
О.Т. (мм) 2 4.5 1 - - 5 -
Т.Т. (мм) 5 11 6.5 90° 60° 12 1.2°

Вес (г) 130 (базовое исполнение)
Монтажное положение Произвольное
Расход (норм, л/мин) 1030

Характеристики раскола
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Размеры и данные по заказу

3/2 пневмораспределители с механическим управлением
EVM230

Базовое исполнение

Номер для заказа
EVM230-F02-00

Роликовый рычаг

Тип
ролика

Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Полиацеталь EVM230-F02-00 VM-01А
Сталь VM-01AS

Крепежное отверстие

2(A)

ЛЛ ±4 I
1 (P )3(R )

с пружинным возвратом 
нормально закрытый

2(A)
ЛЛ Ш )

1 (P )3(R )

с пружинным возвратом 
нормально закрытый

Ломающийся рычаг

Тип
ролика

Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Полиацеталь EVM230-F02-00 VM-02A
Сталь VM-02AS

с пружинным возвратом 
нормально закрытый
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3/2 пневмораспределители с механическим управлением
EVM230

Деаэрация

выход

Крепежное отверстие

Отв .
для монтажа 
на щите управления

с пружинным возвратом 
нормально закрытый

с фиксатором

____ 6
От
для монтажа 
на щите управления

С выступающей кнопкой

с пружинным возвратом 
нормально закрытый

Грибовидная кнопка

Цвет Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Красный EVM230-F02-00 VM-30AR
Зеленый VM-30AG
Черный VM-30AB

Цвет Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Коасный EVM230-F02-00 VM-32AR
Зеленый VM-32AG
Черный VM-32AB

Размеры и данные по заказу
Об

Тумблер

Базовое
исполнение

Орган
управления

EVM230-F02-00 VM-08A

От
для монтажа 
на щите управления

2 - R c ( P T  )ЛА
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3/2 пневмораспределители с механическим управлением
EVM230

Размеры и данные по заказу

С утопленной кнопкой

u  МАКС. 6Отверстие 
для монтажа 
на щите управления

Цвет Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Красный EVM230-F02-00 VM-33A
Зеленый
Черный
Желтый

с пружинным возвратом 
нормально закрытый

Поворотный переключатель

для монтажа 
на щите управления

Цвет Номер для заказа
Базовое исполнение Орган управления

Красный EVM230-F02-00 VM-34AR
Зеленый VM-34AG
Черный VM-34AB с фиксатором

Педаль

Номер для заказа 
EVM230-F02-40

3-6 3 Крепежное отверстие

R c ! P T ) / 4  в ы х о д

R c ( P T )^  .

с пружинным возвратом 
нормально закрытый
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